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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY /SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

11

Identifikator vyrobku

Nazev:

MOP OLEJ

Jiné prostiedky identifikace:

neuvedeno

Registracni ¢islo:

nepiidélené, nejedna se o latku

1.2 | Ptislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: olej na dfevéné podlahy
Nedoporucena pouziti: neuvedené
1.3 |Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor: Druchema, druzstvo pro chemickou vyrobu a sluzby
(subjekt odpovédny za Sluzeb 753/3
uvadeéni na trh) 10000, Praha 10 - Strasnice
tel.: 296 814 111
fax: 296 814 409
www.druchema.cz
Odborné zpuisobila osoba odpovédna za ptipravu bezpec¢nostniho listu: PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.cz
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepftetrzit€): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace smési: smés neni klasifikovana jako nebezpeéna podle Natizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpeéné ucinky
pro zdravi ¢lovéka:

Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi ¢lovéka. Pfi obvyklém pouziti se
neocekava nezadouci ovlivnéni zdravi. Pfi pfimém kontaktu mtze drazdit oci.
Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou miize zptisobovat podrazdéni
- typické poskozeni olejové akné/folikulitida. Inhalace aerosolti/olejové mlhy mize vést
k podrazdéni dychacich organda.

Nebezpecné ucinky
pro zivotni prostfedi:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostiedi. Pii obvyklém pouziti se
neocekava zadné nezadouci pusobeni v Zivotnim prostiedi. Obsahuje mineralni oleje,
které mohou pfi uniku velkych mnozstvi do vodniho prostiedi vytvaret plovouci vrstvu
omezujici piistup kysliku do vody.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle

1272/2008/ES: smés neni klasifikovana jako nebezpeéna
2.2 | Prvky oznaceni

Obsahuje: nevyzaduje se
Vystrazny symbol
nebezpecnosti: nevyzaduje se

Signalni slovo:

nevyzaduje se



http://www.druchema.cz/
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Standardni véty o
nebezpeénosti (H-véty): nevyzaduje se

Dopliikové informace
o nebezpecnosti: nevyzaduje se

Doplnkové udaje na

s ke Xt nevyzaduje se
Stitku pro nékteré smési: yzady

Pokyny pro bezpecné
zachazeni (P-véty): nevyzaduje se
Jina povinna oznaceni: Hoflava kapalina IV. tfidy nebezpe€nosti.

2.3

Jina nebezpecénost

Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU ¢.
1907/2006, slozky nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC). Uniknuty
produkt predstavuje riziko uklouznuti, posypte ho vhodnym materidlem. Hoilava kapalina IV. t¥idy nebezpeénosti (CSN
65 0201).

ODDIL 3. SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

Smés zakladovych olejti a vyssich kapalnych uhlovodiki.

3.1 |Latky
nevztahuje se
3.2 |Smési
Smés obsahuje tyto nebezpeéné latky / latky s expoziénim limitem Spole¢enstva/CR v pracovnim prostiedi / latky
perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni:
Nazev latky Obsah ES dislo Klasifikace podle 1272/2008/ES* Expozi¢ni
Registraéni éislo REACH (% hm.) CAS dislo limit
Indexové ¢islo
zakladové oleje <100 neptidéleno latka neni klasifikovana jako |- Exp. limit
**bez aromatii neptidéleno nebezpecna (narodni)
01-2119486951-26 nepiidéleno **bez aromdatii viz. 8.1
uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, <5 926-141-6 Asp. Tox. 1 H304 Exp. limit
isoalkany, cyklické, < 2 % aromatt - - EUHO066 |(narodni)
01-2119456620-43 - viz. 8.1

*Plné znéni pouzitych oznaceni standardnich vét o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.e
** latka obsahuje méné nez 3 % hmotnostnich latek extrahovatelnych do dimethylsulfoxidu (DMSO) pri stanoveni postupem IP 346,
nevyzaduje klasifikaci jako karcinogenni, ani mutagenni (Poznamka H, L).

Poznamka: Kazdy zapis ve sloupci ¢. ES, ktery zacina cislici ,, 9, je ¢islo v Predbézném seznamu agentury ECHA, které ceka na
zverejneéni oficialniho inventarniho cisla ES pro danou latku.

Nasledujici latka/latky obsazena/é v tomto produktu/produktech je/jsou oznacen/y cislem CAS v zemich, které nepodléhaji narizeni
REACH nebo narizenim, ktera jesté nebyla aktualizovana novou umluvou o nazvoslovi uhlovodikovych rozpoustédel:

Jméno CAS
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromati: 64742-47-8

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1

Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny uvedené na baleni. Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi ¢loveka
a pti obvyklém pouziti se nepiedpokladaji Zadné nezadouci G¢inky. Projevi-li se ojedinélé zdravotni potiZze nebo v
piipadé pochybnosti uvédomte 1ékate a poskytnéte mu informace z tohoto bezpe¢nostniho listu. Pti bezvédomi ulozte do
stabilizované polohy a sledujte dychani. Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.
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Pfi nadychani: Neptedpoklada se zddné nezadouci plsobeni pfi vdechovani vypari. Pfi eventualnich tézkostech po

vdechovani aerosolll / vypart postizenou osobu vyneste z dosahu dal$iho kontaktu. Osoby
poskytujici pomoc musi chranit samy sebe i ostatni. Pouzivejte odpovidajici respira¢ni ochranu.
Dojde-1i k podrazdéni dychacich organti, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi, vyhledejte
okamzitou lékatrskou pomoc. Dojde-li k zastaveé dychani, ptivolejte 1ékaiskou pomoc a pouzijte
mechanicky dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z ust do ust az do jejiho ptichodu. Pii
podezieni na vniknuti kapaliny do plic vyhledejte okamzité 1ékatrskou pomoc.

Pti styku s ktizi: | Odstranite kontaminované oble¢eni. Dikladné umyjte ¢asti téla, které se dostaly do kontaktu, vodou a
mydlem. Pfi pretrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pti zasazeni o¢i: | Pfi nésiln€ otevienych vickach nejméné 5 - 10 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, je pottebné je pied vyplachovanim vyjmout. Pfi pietrvavajicich obtizich
vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pti poziti: Usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody k piti (pouze jeli postizeny je pii védomi).
Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pii spontdnnim zvraceni zabrante vdechnuti zvratkd. Pti
pretrvavajicich obtizich vyhledejte pomoc Iékare.

4.2

Mew s

Za normalnich podminek pouziti vyrobku pii dodrzeni zasad osobni hygieny se nepfedpoklada, ze by vyrobek zplisoboval
nepfiznivé Gc¢inky na zdravi. Po poziti vyvolat bolesti bficha, zvraceni a prijem. Dlouhodoby nebo opakovany styk

s nechranénou pokozkou miize zpisobovat podrazdéni - typické poskozeni olejové akné/folikulitida. Pfimy kontakt

s okem miize zpiisobovat podrazdéni. Vstiiknuti oleje pod kiizi za vysokého tlaku mize zpisobit vazné poskozeni - riziko
nekrozy zasazené podkozni tkané.

4.3

Pokyny tykajici se okamZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Neni znama zadna specificka terapie. PouZzijte podpirnou a symptomatickou 1é¢bu. Postupujte opatrné pii zvraceni a
vyplachu Zaludku. Vyvolani zvraceni a vyplach Zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace zivo¢isného uhli je neefektivni.
Riziko chemopneumonie (vazny otok az poskozeni plic) pfi vdechnuti kapaliny. Zajistéte 1ékafsky dohled minimalné 48
az 72 hodin po vniknuti kapaliny do plic. Sledovani ptiznaku plicniho otoku zac¢ina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a
pokracuje nejméné 48 az 72 hodin.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1

Hasiva

Vhodna hasiva: ti{$téna voda, péna, suché hasivo, oxid uhli¢ity (CO) nebo jiné hasici plyny

Nevhodn4 hasiva: nepouzivejte plny proud vody, mlize pfispivat k $ifeni poZzaru

5.2

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Hoftlava kapalina IV. tfidy nebezpecnosti. V pfipadé pozaru se pfi nedokonalém spalovani nebo tepelném rozkladu za
vysokych teplot mohou tvotit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kout (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné
produkty rozkladu uhlovodikti, oxidy dusiku, oxidy siry a jiné pyrolytické produkty).

5.3

Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomticky a v uzavienych prostorach také ptenosny
dychaci pfistroj - vznik toxickych, drazdivych a hotlavych rozkladnych produktt. Ochranné pomticky musi spliiovat
pozadavky normy CSN EN 469. Nadoby se smési v blizkosti poZaru chlad’te vodou, pokud je to mozné, odstraiite z mista
pozaru. Pouzijte vodni mlhu pro chlazeni povrchii vystavenych ohni a pro ochranu personalu. Zabraiite, aby se odtok

z pozarnického zatizeni ¢i fedéni dostal do vodnich tokd, kanalizace nebo zasob pitné vody.

ODDIL 6. OPATREN]{ V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Dodrzujte pfedpisy pro ochranu osob a bezpecnost pii praci. V ptipadé havarie zabraiite kontaktu s o¢ima a sliznicemi,
vyvarujte se dlouhodobého kontaktu s nechranénou pokozkou. Nechranéné osoby vykazte z mista havarie. Pouzivejte
osobni ochranné pracovni prosttedky podle kapitoly 8. Uniknuty produkt piedstavuje riziko uklouznuti - posypte ho
vhodnym materidlem. V uzavfenych prostorach zajistéte dostatecnou ventilaci. Dal§i ochranna opatfeni mohou byt nutna
v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovidajicich za nouzové situace.
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6.2 |Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Okamzité odstraiite zdroj/pfic¢inu uniku, mtzete-li tak u€init bez rizika. Zabraiite kontaminaci ptidy a tniku do kanalizace,
povrchovych nebo spodnich vod. Okamzité uzaviete oblast uniku pomoci bariér. Co nejrychleji zabranit rozsifeni tniku a
vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy, nejlépe ohrani¢enim prostoru (hrazky, norné stény,
uzavteni kanalovych vpusti). Unikly pfipravek shromazdéte z povrchu stahovanim nebo s pomoci vhodného absorpcniho
materialu. Doporuceni pro ptipad uniku do vod nebo do pidy jsou zalozena na nejpravdépodobnéjsi situaci, ktera mize
nastat pfi tiniku tohoto materialu, avSak i dalsi faktory jako geografické podminky, vitr, teplota, viny (v pfipad¢ uniku do
vodnich tokil), jejich smér a rychlost mohou podstatné ovlivnit patfiény postup zasahu. Z tohoto divodu je nutné provést
konzultaci s mistnimi odborniky. Pozn.: Mistni pfedpisy mohou definovat nebo omezovat zasah, ktery je nutno proveést.

Velky rozsah uniku oznamte piislusnym tfadim odpovédnym za ochranu Zivotniho prostiedi.

6.3

Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi

Velka mnozstvi odéerpejte, zbytky adsorbujte do vhodného nehotlavého absorpéniho materialu, jako napt. bentonit,
vapex, puda, pisek nebo jiné a umistéte do vhodného uzaviratelného kontejneru pro bezpecnou likvidaci. Kontejnery musi
byt oznaceny. Sebrany material zneSkodiujte v souladu s mistné platnymi pfedpisy jak nebezpeény odpad. Zasazené
misto docistéte vodou a vhodnym detergentem.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Zabraiite kontaktu s o¢ima a sliznicemi, vyvarujte se dlouhodobého kontaktu s nechranénou pokozkou. Pii praci
pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky, viz Oddil 8. Zabezpeéte dostateéné vétrani. Dodrzujte v§echny pokyny
pro pouziti, expozi¢ni limity a bezpecnostni opateni. Dodrzujte pravidla dobré osobni hygieny, jako je umyti po
manipulaci s materialem, pfed jidlem, pitim nebo koufenim. Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

Material mize akumulovat staticky naboj, ktery mtize zpusobit elektrickou jiskru (zdroj vzniceni). Zajistéte spravné
propojeni a/nebo uzemnéni. Propojeni a uzemnéni nicméné nemuseji zamezit nebezpeci akumulace statické elektiiny.
Dodrzujte viechny opatieni vyzadovana pro manipulaci s hoflavinami IV. tiidy nebezpeénosti (CSN 65 0201). Objekt
musi byt vybaven podle CSN 75 3415.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych litek a smési

Skladujte v té€sn¢ uzavienych originalnich obalech nebo v jinych tésné uzaviratelnych a ozna¢enych nadobach odolnych
uhlovodikiim. Uchovavejte na suchém misté chranéném pied ptisobeni povétrnosti s dostate¢nym vétranim. Chraiite pred
pfimym slune¢nim zafenim, zdroji zapaleni a zdroji tepla. Maximalni teplota pfi skladovani 30 °C. Uchovavejte mimo
dosahu déti.

Dodrzujte viechny opatieni vyzadovana pro skladovani hotlavin IV. tiidy nebezpecénosti (CSN 65 0201). Objekt musi byt
vybaven podle CSN 75 3415.

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti
neni specificky urc¢eno

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady €. 361/2007 Sb.:

CAS nazev Expozicni limit
- mineralni oleje (aerosol) PEL: 5 mg/m3
NPEL-P: 10 mg/m?®
64742-47-8 | uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, PEL: 400 mg/m3
isoalkany, cyklické, < 2 % aromatt NPEL-P: 1000 mg/m3
jako: benziny
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Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/ES:
nestanoveno

CAS ndzev LHE

Jiné vyrobce doporucené hodnoty: nestanoveno

CAS nazev Expozicni limit

Nejvyssi limity pracovniho vystaveni pevnym aerosoltim bez toxickych t¢inkti: nestanoveno

Limitni hodnoty ukazatelli biologickych testd (432/2003 Sb., ptiloha 2): nestanoveno

DNEL:

zakladové oleje:
dlouhotrvajici expozice: pracovnici DNEL (inhalace) ob¢asna = 5,4 mg/m®/ 8 h (aerosol)
vefejnost DNEL (inhalace) ob&asnd = 1,2 mg/m?3/24 h (aerosol)

PNEC: nestanoveno

8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci podle natizeni 361/2007 Sb. Dodrzujte pravidla dobré osobni
hygieny, jako je umyti po manipulaci s materialem, pfed jidlem, pitim nebo koufenim. Po omyti pokozky teplou vodou a
mydlem preventivné oSetiete reparaénim krémem. Pravidelné nechéavejte vycistit pracovni odév a ochranné pomdicky.
Udrzujte poradek na pracovisti. Vybér prostifedkti osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouZiti,
zpusobu manipulace, koncentraci a vétrani. Nize uvedené informace k vybéru ochrannych prostredkd pro pouziti s timto
materidlem jsou zaloZeny na jeho bézném pouziti.

Vhodné technické kontroly:
Nejsou potiebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki:

a) Ochrana o¢i a obliceje:
Neni potiebna pii bézném pouziti. Je-1i pravdépodobny kontakt, doporucuji se ochranné bryle s postrannimi kryty
(CSN EN 166).

b) Ochrana kuze:
Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkam, nejlépe z nitrilového nebo neoprenového kaucuku., doba pruniku
480 min. (Standardy CSN EN 420 a EN 374).

Poznamka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude lisit na zaklad¢ specifickych podminek pouzivani. Pro pfesné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobece rukavic. Pfi vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro prislusné pouziti a trvani expozice byste méli brat do tivahy vSechny faktory
pracovniho prostfedi, jako napf. dalsi pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost pfefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce.

) Ochrana dychacich cest:
P1i obvyklém pouziti a dostatecném vétrani neni potiebna. Pokud mechanicka regulace nezajisti troven koncentrace
kontaminant obsazenych ve vzduchu na urovni pozadované pro ochranu zdravi pracovnikti, mtize byt vhodné pouzit
schvaleny respirator. Vybér, pouZiti a udrzba respiratoru musi odpovidat regulaénim pozadavkim. Dojde-li
k nadmérné tvorbé aerosoll a prekroceni predepsanych limiti expozice, pouzijte nezavisly dychaci piistroj nebo
masku s filtrem proti organickym latkdam a aerosolam, typ A/P2 nebo AX/P2 podle CSN EN 14387:2004 (83 2220).

Pro ptipad vysoké koncentrace ve vzduchu pouzivejte schvaleny respirator s privodem kysliku pracujici v rezimu
pozitivniho tlaku. Neni-li k dispozici dostate¢né mnozstvi kysliku, nefunguje-li signaliza¢ni systém pro ohlasSovani
plynu/vypard nebo je-li pfekroc¢ena kapacita/rozsah filtru pro ¢isténi vzduchu, je vhodné pouzit respirator s ptivodem
kysliku a s unikovou lahvi.

d) Tepelna nebezpeci:
Nehrozi pti normalnim pouZzivani.
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Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
Pfi obvyklém pouziti odpada; pii skladovani a manipulaci zajistéte t€snot obalti. Skladovaci prostory vybavte
pomuckami pro sanaci unikl - zabrarite vniknuti velkych mnozstvi do povrchovych vodoteci a do kanalizace. Dbejte
obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2 a 12.

ODDIL 9. FYZIKALNiI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 |Informace o zédkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: kapalina -
barva: Zluto-hn&da -
zapach: neurcity, olejovity - uhlovodikovy -
prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici -
pH: informace neni k dispozici -
bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici -
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: informace neni k dispozici -
bod vzplanuti informace neni k dispozici -
rychlost odpatfovani informace neni k dispozici -
hotlavost (pevné latky, plyny): informace neni k dispozici -
meze vybusnosti nebo hotlavosti: informace neni k dispozici -
tlak pary informace neni k dispozici -
hustota pary informace neni k dispozici -
relativni hustota 840 — 880 kg/m?® 20°C
rozpustnost zanedbatelna ve vodé voda, 20 °C
rozpustné v nepolarnich rozpoustédlech

rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: informace neni k dispozici -
teplota samovzniceni: informace neni k dispozici -
teplota rozkladu: informace neni k dispozici -
viskozita: > 21 mm?/s 40 °C
vybusné vlastnosti: smés nema vybusné vlastnosti -
oxida¢ni vlastnosti: smeés nema oxidacni vlastnosti -

9.2 |Dalsi informace

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 | Reaktivita
Smés neni za obvyklych podminek skladovani a pouzivani reaktivni.

10.2 | Chemicka stabilita
Smeés je za obvyklych podminek skladovani a pouzivani chemicky stabilni.

10.3 | Moznost nebezpe¢nych reakci
Nejsou znadmé zadné zdvazné nebezpecné reakce.
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10.4 | Podminky, kterym je tieba zabranit

Stabilni za normalnich podminek. Chraiite pied pfimym slune¢nim zafenim, dlouhodobym ptisobenim tepla a zdroji
zapaleni.

10.5

Neslucditelné materialy
Zabraiite kontaktu se silnymi oxida¢nimi Cinidly.

10.6

Nebezpeéné produkty rozkladu

Pfi bézném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty. Pti nedokonalém spalovani nebo tepelném
rozkladu za vysokych teplot se mohou tvotit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kouf (oxid uhelnaty, aldehydy,
saze, jiné produkty rozkladu uhlovodik).

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych uc¢incich

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi ¢lovéka. Pii obvyklém pouziti se neo¢ekava nezadouci ovlivnéni
zdravi. Pii popsaném pouziti a zachovani bezpecnostnich opatieni obvyklych pro praci s mineralnimi oleji nejsou znama
zadna zvlastni produktem zptisobena rizika. Pfi poziti a vniknuti do plic miize vyvolat vazné poskozeni plic - chemicka
pneumonie.

a)

Akutni toxicita
Pro smés nestanoveno. Na zaklad¢ vlastnosti slozek se pfedpokladd minimalni toxicita.

zakladovy olej
oralni toxicita (potkan) LD50> 5 000 mg/kg (OECD TG 401)

dermalni toxicita (kralik) LD50> 2 000 mg/kg (OECD TG 402)
inhala¢ni toxicita (potkan) LC50> 5 000 mg/m3(OECD TG 403)

uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt

oralni toxicita (potkan) LD50> 5 000 mg/kg (ekvivalent OECD 401)
dermalni toxicita (kralik) LD50> 5 000 mg/kg (ekvivalent OECD 402)
inhalaéni toxicita (potkan) LC50> 5 000 mg/m? (ekvivalent OECD 403)

b

~

Ziravost / drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Kratkodoby kontakt s pokozkou zptisobuje
zanedbatelné podrazdéni. Dlouhodoby kontakt s nechranénou pokozkou muze zpusobovat podrazdéni pokozky - typické
poskozeni olejové akné/folikulitida. Tento ucinek v§ak neni ddvodem pro klasifikaci.

zakladovy olej:
Vysledky testt OECD TG 404 neprokazaly drazdivost na kizi.

Vazné poskozeni / podrazdeéni oci
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Mtze pfechodné drazdit pii pfimém kontaktu. Tento
ucinek vsak neni divodem pro klasifikaci.

zakladovy olej:
Vysledky testt OECD TG 405 neprokazaly drazdivost o¢i.

d

~

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky v pouzité koncentraci nemaji senzibilizaéni
potencial.

e

~

Mutagenita v zarodecnych burikdch

Na zékladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. SloZky nemaji mutagenni ucinek. Zakladovy ole;j:
obsah PAU je <3 % (IP 346). Testy genetické toxicity in vitro ani in vivo neprokazaly mutagenitu v zarodeénych
bunkach

f

~

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji karcinogenni tcinek.
Zékladovy olej: obsah PAU je <3 % (IP 346). Neni karcinogenni pfi dermalni, ani inhala¢ni expozici.
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g) | Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji potencial pro reprodukéni toxicitu.

zakladovy olej:
fertilita — potkan NOAEL = 1000 mg/kg (OECD TG 421)
vyvoj — NOAEL = 2000 mg/kg (OECD TG 414)

h)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
Na zakladé¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé slozeni se v aplikovatelnych mnozstvich
pfi obvyklém pouziti nepfedpoklada zadné vyznamné toxické plisobeni souvisejici specificky s opakovanou expozici.

zakladovy olej

inhalaéni toxicita NOAEL > 220 mg/m? (OECD 412)
toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice:
kratkodoba dermalni toxicita (28 dni, kralik) NOAEL 1000 mg/kg
kratkodoba inhalacni toxicita (potkan) NOAEL (28 dni, lokalni efekt) > 220 mg/m?
kratkodob4 inhalaéni toxicita (potkan) NOAEL (28 dni, systematicky efekt) > 980 mg/m?3
subchronicka dermalni toxicita (90 dni) NOAEL > 2000 mg/kg

J) | Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostiedi. Pfi obvyklém pouziti se neoc¢ekava zadné nezadouci pisobeni
V Zivotnim prostiedi.

12.1 | Toxicita
Na zakladé sloZeni se neptedpokladaji ptimé toxické ucinky v zivotnim prostiedi. Slozky:
zakladovy olej:
akutni toxicita pro vodni prostredi:
ryby LL50(96 h) > 100 mg/l, NOEL > 100 mg/l (OECD 203)
fasy NOEL (72h) > 100 mg/1 (OECD 201)
bezobratli EL50(48 h) > 10 000 mg/I, NOEL > 1000 mg/l (OECD 202)
chronicka toxicita pro vodni prostredi:
bezobratli NOEL (21 dni) 10 mg/l, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/I
Toxicita pro pidni mikroorganismy a makroorganismy: Netestovano.
12.2 | Perzistence a rozlozZitelnost
Neni lehce biologicky odbouratelny.
12.3 | Bioakumula¢ni potencial
Informace pro smés neni k dispozici. Na zakladé hodnoty log Pow podobnych vyrobki je mozno ocekéavat velmi nizky
bioakumula¢ni potencial.
12.4 | Mobilita v pudé
Pro smés nestanoveno. Hlavni slozka - zakladovy olej - ma nizkou rozpustnost ve vodé, plave na hladiné. Neptedpoklada
se mobilita v pudé.
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU ¢. 1907/2006, slozky nejsou
uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).
12.6 | Jiné nepriznivé ucinky

Obsahuje zakladové oleje, které mohou pii uniku velkych mnozstvi do vodniho prostiedi vytvaiet plovouci vrstvu
omezujici pristup kysliku do vody.




\ BEZPECNOSTNI LIST

-I.)rUC h e m a podle Naftizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Natizeni Komise EU 2015/830

Nazev vyrobku MOP OLEJ Strana
Datum sestaveni/revize |20.4.2017 [ Verze ¢.: 3.1 [ Nahrazuje: [ Verze ¢.: 3.0 -9/11 -

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady
Doporuceni pro likvidaci jsou urcena pro material ve stavu, v jakém je dodan. Likvidace musi spliiovat piislusné zakony
a predpisy a musi odpovidat charakteru materialu v dob¢ jeho likvidace.

Metody zneSkodiiovani latky nebo smési:

Pouzity olej zlikvidujte na uréenych mistech. Doporucuje se odevzdat firmé majici licenci na zpracovani odpadi nebo do
autorizované sbérny. Likvidace musi odpovidat vS§em pozadavkd platnych evropskych a mistnich predpist pro odpady.
Odpad z tohoto produktu je povazovan za nebezpecny v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni
a podléha opatfenim plynoucim z tohoto zakona.

Podle Evropského katalogu odpadu je klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti a ne pro produkt.
Klasifikaci odpadu proto musi provést kone¢ny uzivatel na zdkladé jeho konkrétniho pouZiti.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:
13 08 ODPADNI OLEJE BLIZE NESPECIFIKOVANE
Néazev druhu odpadu: Odpady jinak blize neurcené

Katalogové ¢islo odpadu: 13 08 99

Nebezpe¢ny odpad: ano (N)

Metody zneSkodnovani kontaminovanych obali:
Doporucuje se odevzdat firm¢ majici licenci na zpracovani odpadi nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi

odpovidat vS§em pozadavki platnych evropskych a mistnich pfedpist pro odpady. Odpad z tohoto produktu je povazovan
za nebezpecny v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni a podléha opatfenim plynoucim z
tohoto zakona.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:

1501 OBALY (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Nazev druhu odpadu: Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 10

Nebezpecny odpad: ano (N)

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro piepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA. Ropné kapalné latky

jsou podle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach povazovany za nebezpecné, proto z hlediska pozadavki ochrany jakosti

povrchovych a podzemnich vod je pii dopravovani vétsich objemi nezbytné se fidit pokyny CSN 75 3418

14.1 |Cislo UN: -
14.2 |Oficialni (OSN) pojmenovani pro pifepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA
14.3 |Trida/tridy nebezpecnosti pro pirepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA
Klasifika¢ni kod

Identifika¢ni ¢islo nebezpecn

osti (Kemler)

Bezpecnostni znacka
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Jiné poznamky

144

Obalova skupina

Zeleznicni preprava RID Zeleznicni preprava RID Zeleznicni preprava RID Zeleznicni preprava RID

145

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: ne

14.6

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele: nevyzaduje se

14.7

Hromadn4 pi‘eprava podle prilohy I MARPOL a predpisu IBC: nepiepravuje se

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Prévni predpisy:

- Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakoni (chemicky zakon).

- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek, o ztizeni Evropské agentury pro chemické latky

-- Nafizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,

hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek)

Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni

smérnice Rady 98/24/ES o bezpe¢nosti a ochrané zdravi zaméstnancu pied riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci

Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. tnora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni

smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k

provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

Evropsky katalog odpadt

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (Katalog odpadi)

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadéci piedpisy

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi

bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Zéakon 309/2001 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancii pfi praci

Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd.

Naftizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozd&jsich piedpist a jeho provadéci predpisy

Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici piedpisy

OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A
PREDMETU

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je uloZeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych
latek, smési a pfedmétt podle Natizeni 1907/2006/ES, Hlava VIII:

uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

<2 % aromatua

15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

a)

Zmeény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Oproti pedchozi verzi byla provedena aktualizace formatu v souladu s Nafizenim Komise EU 2015/830.

b)

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam:

Asp. Tox. 1 Nebezpecna pii vdechnuti, kategorie 11
Exp. lim. Expozi¢ni limit

PEL Ptipustny expozicni limit

NPK-P Nejvyssi ptipustné koncentrace

AGW Hrani¢ni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)
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PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické
vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
DNEL Odvozena troven, pii které nedochazi k neptiznivym u€inktim
PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k neptiznivym ucinkiim
VvOC Tekavé organické latky
CHSK Chemicka spotfeba kysliku
BSK Biologicka spotieba kysliku
ACGIH Americky vybor primyslovych hygienikt (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace
1C50 Koncentrace pusobici 50% blokadu
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pti které lze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelnd davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii
IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi
MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecist'ovani z lodi
IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné ptepravujicich nebezpecné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice
NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné G¢inky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné G¢inky
C) | Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Pii tvorbé tohoto bezpecnostniho listu byly pouzity originalni verze bezpeénostnich listi surovin a slozeni smési podle
Technicko-hospodaiské normy vyrobce.

Mezi zdroje informaci pouzitych pii sestaveni tohoto bezpecnostniho listu patii nékteré z nasledujicich: vysledky

z vnitropodnikovych toxikologickych studii ¢i toxikologickych studii dodavatele, dokumentace k produktiim organizace
CONCAWE, publikace z jinych obchodnich sdruzeni, EU Konsorcium REACH pro rozpoustédla uhlovodikt, americké
rozsitené souhrny programu HPV, databaze EU IUCLID, americké publikace NTP a pfipadné jiné zdroje.

d)

Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési:
Hodnoceni smési bylo vykondno expertnim posudkem a konvenéni kalkulaéni metodou podle Natizeni 1272/2008/ES.

e)

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zptisobit smrt.
EUHO066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.

Pokyny pro skoleni pracovnikii
Neni potiebné u malospotiebiteld, pii profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné skoleni bezpecnosti prace. Bezpecnostni
list by mél byt pracovnikiim vzdy k dispozici.

~

g

Dalsi informace

Tyto informace se vztahuji pouze na vyse uvedeny produkt a nemusi byt platné pfi pouziti s jinym produktem nebo v jiné
oblasti pouziti. Informace odpovidaji nasim aktudlnim nejlep$im védomostem a jsou podavany v dobré vife, avsak bez
zaruky. Tyto informace nenahrazuji kvalitativni specifikace a nemohou byt ani povazovany za zaruku vhodnosti produktu
pro jakékoliv specifické pouziti. Uzivatel produktu je odpovédny za dodrzovani vSech platnych pfedpisti a nafizeni, i
kdyZ nejsou v tomto bezpe¢nostnim listu pfimo citované. Je zodpovédnosti uZivatele, aby se ujistil, ze poskytnuté
informace jsou vhodné a dostacujici pro jeho specifické pouziti produktu.

Vypracoval: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS www.pharmis.cz
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