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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY /SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 |Identifikator vyrobku
Nézev: TRIO Classic - spray
Jiné prostiedky identifikace: neuvedeno
Registracni ¢islo: nepfidéleno, nejedna se o latku
1.2 | Ptislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: prostiedek na udrzbu nébytku, v aerosolovém baleni
Nedoporucena pouziti: neuvedené
1.3 |Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor: Druchema, druzstvo pro chemickou vyrobu a sluzby
(subjekt odpovédny za uvadeéni na | Sluzeb 3
trh) 10031, Praha 10 - Stra3nice
tel.: 296 814 111
fax: 296 814 409
www.druchema.cz
Odborné zptisobila osoba odpovédna za ptipravu bezpec¢nostniho listu: podatelna@druchema.cz
1.4 |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepftetrzit€): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace smési: smés je klasifikovana jako nebezpecna podle naiizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpeéné ucinky
pro zdravi ¢lovéka:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi ¢lovéka. Pti obvyklém pouziti se
nepiedpoklada nezadouci ovlivnéni zdravi. Dlouhodoby nebo opakovany styk

s nechranénou pokozkou miiZze zptsobovat odmasténi pokozky az mirné podrazdéni.
Ptimé zasazeni oka mtize zpuisobit pfechodné podrazdéni. Pii poziti vétSich mnozstvi
mozné bolesti biicha, zvraceni, prijem.

Nebezpecné ucinky
pro Zivotni prostiedi:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostiedi. Pfi obvyklém pouziti
se neo¢ekavaji zadné nezadouci u€inky v Zivotnim prostiedi. Pouzité povrchové
aktivni latky spliiuji pozadavky Smérnice 648/2004/ES na biologickou rozlozitelnost.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle 1272/2008/ES:
Flam. Aerosol 1  Hoftlavy aerosol, kategorie 1
H222 Extrémné hotlavy aerosol.
2.2 | Prvky oznaceni

Obsahuje:

nevyzaduje se

Vystrazny symbol nebezpecnosti:
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Signalni slovo: NEBEZPECI
Standardni véty o nebezpecnosti
(H-véty): H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.
Dopliikové informace
o nebezpecnosti: nevyzaduje se
Doplikové udaje
na $titku pro nékteré smési: nevyzaduje se
Pokyny pro bezpecné zachazeni
(P-véty): P102 Uchovévejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nesttikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
P261 Zamezte vdechovani aerosold.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny, a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P410+P412 Chraiite pfed slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici
50 °C/122 °F.
P501 Odstrante obsah/obal v autorizovaném misté sbéru nebezpec¢ného
odpadu
Jina povinna oznaceni: nevyzaduje se

2.3

Jina nebezpecnost
Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natizeni EU ¢.
1907/2006, slozky nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC). Extrémné

vvvvv

poloZenych prostorach a $itici ohen na velké vzdalenosti. Tlakové baleni - riziko vybuchu obalu pfi zahtati.

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

Smés uhlovodik, tenzidi a pomocnych slozek, v tlakovém aerosolovém baleni

3.1 |Latky
nevztahuje se
3.2 |Smési )
Smés obsahuje tyto nebezpeéné latky / latky s expozi¢nim limitem Spoleéenstva/CR v pracovnim prostiedi / latky
perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni:
Nazev latky Obsah ES ¢islo Klasifikace podle 1272/2008/ES* Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS ¢islo limit
Indexové Cislo
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 5-10 918-481-9 Asp. Tox. 1 H304 Exp. limit
isoalkany, cyklické < 2% aromata neuvedeno EUHO066 |(narodni)
REACH 01-2119457273-39 neuvedeno viz. 8.1
dusitan sodny 0,1-0,2 7632-00-0 Ox. Sol. 3 H272 Exp. limit
REACH dosud neuvedeno 231-555-9 Acute Tox. 3 H301 (narodni)
007-010-00-4  |Aquatic Acute 1 H400 viz. 8.1
bily mineralni olej* <1 8042-47-5 Asp. Tox. 1 H304 Exp. limit
REACH dosud neuvedeno 232-455-8 (narodni)
neuvedeno viz. 8.1
isobutan 10-20 200-857-2 Flam. Gas 1 H220 Exp. limit
REACH dosud neuvedeno 75-28-5 Press. Gas H280 (narodni)
601-004-01-8 viz. 8.1
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propan 3-10 200-827-9 Flam. Gas 1 H220 Exp. limit

REACH dosud neuvedeno 74-98-6 Press. Gas H280 (narodni)
601-003-00-5 viz. 8.1

butan 1-3 203-448-7 Flam. Gas 1 H220 Exp. limit

REACH dosud neuvedeno 106-97-8 Press. Gas H280 (narodni)
601-004-00-0 viz. 8.1

*Plné znéni pouzitych oznacent standardnich vet o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.e

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

41

Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny uvedené na baleni. Pii obvyklém pouziti podle pokynt se neptedpoklada
nezéadouci ovlivnéni zdravi ¢lovéka. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte lékate a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpe¢nostniho listu. Pti bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a sledujte dychani.
Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.

Pti nadychani: Pii nadychani vypart nebo aerosold postizenou osobu vyneste z dosahu dal$iho kontaktu. Dojde-li
k podrazdéni dychacich organi, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi po vdechovani
aerosoll, vyhledejte okamzitou 1ékafskou pomoc. Dojde-1i k zastavé dychani, pouzijte mechanicky
dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z st do Ust.

Pti styku s kizi: | Odstrafite kontaminované oble¢eni. Umyjte ¢asti téla, které se dostaly do kontaktu, mydlem a vodou.
Pfi pretrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pti zasazeni o¢i: | Pfi nasilné otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, je potiebné je pied vyplachovanim vyjmout. Pfi pretrvavajicich obtizich
vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pfi poziti: Vzhledem k aerosolovému baleni se poziti nepfedpoklada. V ojedinélych ptipadech imyslného poziti
usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody k piti (pouze je-li postizeny je pii védomi).
Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pfi spontannim zvraceni zabrante vdechnuti zvratkd. Thned
vyhledejte pomoc 1ékare.

4.2

wewr

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zdravi ¢lovéka. Pii obvyklém pouziti se nepfedpoklada nezadouci ovlivnéni
zdravi. Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou mize zptisobovat odmasténi pokozky az mirné
podrazdéni. Pfimé zasazeni oka muize zptisobit pfechodné podrazdéni. Pii poziti vétSich mnoZstvi mozné bolesti bficha,
zvraceni, prijem. Obsahuje stlaéeny plyn - pfi pfimém zasazeni tkani stlaéenym plynem muze dojit k omrzlinam.

4.3

Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Neni znama zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou lécbu.

ODDIL 5. OPATRENiI PRO HASENi POZARU

5.1

Hasiva

Vhodna hasiva: tfisténa voda, péna odolna alkoholiim, suché hasivo, oxid uhliity (CO2) nebo jiné
hasici plyny - hasivo pfizpisobit okoli.

Nevhodn4 hasiva: nepouzivejte plny proud vody, mize pfispivat k Sifeni poZzaru

5.2

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

se v nize polozenych prostorach a sifici ohen na velké vzdalenosti. Tlakové baleni - riziko vybuchu obalu pfi zahtati. Pfi
spalovani nebo tepelném rozkladu se mohou tvofit drazdivé nebo zdravi skodlivé plyny/vypary/koui (oxid uhelnaty,
aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek).

5.3

Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomicky a v uzavienych prostorach také prenosny
dychaci pfistroj - vznik toxickych, drazdivych a hotlavych rozkladnych produkti. Nadoby se smési v blizkosti pozaru
chladte vodou, pokud je to mozné, odstrafite z mista pozaru. Pouzijte vodni mlhu pro chlazeni povrcha vystavenych ohni
a pro ochranu personalu. Zabraiite, aby se odtok z pozarnického zatizeni ¢i fedéni dostal do vodnich tokd, kanalizace
nebo zasob pitné vody.
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ODD

iL 6. OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Dodrzujte pfedpisy pro ochranu osob a bezpecnost pii praci. Zabraiite kontaktu s pokozkou, o¢ima a sliznicemi.
Nechranéné osoby vykazte z mista havarie. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle kapitoly 8.
Nevdechujte vypary/aerosoly - pouzivejte masku proti organickym vyparim. Zajistéte dikladné odvétrani hnaciho plynu.
Odstrante vSechny mozné zdroje zapaleni, v€etné zdroju statické elektiiny — pouzivejte jen nejiskiici vybaveni. Dalsi
ochranna opatfeni mohou byt nutna v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob
odpovidajicich za nouzové situace.

Poznamka: uvedenda opatreni se vztahuji na havarijni unik vétsiho rozsahu, neuplatiuji se u bézného pouziti.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Okamzité odstrante zdroj/pfic¢inu iniku, mizete-li tak uinit bez rizika. Zabrante kontaminaci ptdy a Gniku do
kanalizace, povrchovych nebo spodnich vod. Velky rozsah tiniku oznamte ptislusnym tfadim odpovédnym za ochranu
zivotniho prostiedi.

Poznamka: uvedend opatreni se vztahuji na havarijni unik vetsiho rozsahu, neuplatiuji se u bézného pouziti.

6.3

Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Zbytky absorbujte do vhodného absorpéniho materialu, jako napt. bentonit, vapex, pida, pisek nebo jiné a umistéte do
vhodného kontejneru pro bezpecnou likvidaci. Kontejnery musi byt oznaceny. Zajistéte dikladné odvétrani hnaciho
plynu. Sebrany materidl zneSkodiujte v souladu s mistn¢ platnymi predpisy jak nebezpecny odpad. Zasazené misto
docistéte velkym mnozstvim vody a vhodnym detergentem.

Poznamka: uvedend opatreni se vztahuji na havarijni unik vetsiho rozsahu, neuplatiuji se u bézného pouziti.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

OoDD

iL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabraiite kontaktu s pokozkou, o¢ima a sliznicemi. Nevdechujte vypary a acrosoly. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostiedky. Osobni ochrana viz Oddil 8. Dodrzujte v§echny pokyny pro pouZiti, expozi¢ni limity a bezpeénostni opatieni.
Manipulujte tak, aby nedoslo k nahodnému tniku. Zabratite hromadéni vypart. Pii praci zabezpeéte vhodnou ventilaci.
Odstrante v§echny mozné zdroje zapaleni — pouzivejte jen nejiskiici vybaveni, pii praci nekuite. PouZivejte nevybusné
elektrické naradi/zatizeni. Proved’te preventivni opatfeni k prevenci vzniku elektrostatického naboje. Nestiikejte do
otevieného ohné nebo na zhavé predméty.

Nadoba je pod tlakem: nevystavujte sluneénimu zafeni a teplotim nad 50 °C. Ani vyprazdnénou nadobu neprorazejte a
nevhazujte do ohné. Prazdné obaly mohou obsahovat hoflavé zbytky — nefezte, nevrtejte.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich obalech. Skladujte na chladném misté chranéném pted plsobeni povétrnosti. Skladovaci prostory
by mély mit vétrani v Grovni podlahy. Chrante pfed pfimym slune¢nim zaienim, zdroji tepla a zdroji zapaleni.
Nevystavujte teplotam nad 50 °C. Uchovavejte oddélené od oxidac¢nich ¢inidel a silnych kyselin. Uchovavejte mimo
dosahu potravin, napoju a krmiv pro zvifata. Uchovavejte mimo dosahu déti. Vyrobky jsou pod stalym tlakem!

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti
specifické pouziti nestanoveno

ODD

iL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady €. 361/2007 Sb.:

CAS nazev Expozicni limit

74-98-6 propan/butan/isobutan PEL: 1800 mg.m-3

106-97-8 jako: propan-butan (LPG) NPK-P:: 4000 mg.m3

75-28-5

- mineralni olej PEL: 5 mg.m3
NPK-P: 10 mg.m3




\ BEZPECNOSTNI LIST

Druchema podle Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830

Nazev vyrobku TRIO Classic - spray Strana
Datum sestaveni/revize: | 4.5.2017 [ Verze ¢.: 2.1 [ Nahrazuje: [ Verze ¢.: 2.0 -5/12 -

Nejvyssi limity pracovniho vystaveni pevnym aerosoltim bez toxickych t¢inkti: nestanoveno

Limitni hodnoty ukazatelt biologickych testd (432/2003 Sb., pfiloha 2): nestanoveno

Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU:

CAS ndzev LHE

Jiné doporucené hodnoty: nestanoveno

CAS nazev Expozicni limit

DNEL: Pro smés nestanoveno.

Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatd :
Na zakladé zkusenosti a informaci, které nam byly poskytnuty, produkt nema zdravi §kodlivé G¢inky, pokud je pouzivan
tak jak je ur¢eno.

PNEC: Pro smés nestanoveno.

Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromati :
Na zakladé zkusenosti a informaci, které nam byly poskytnuty, produkt nema zdravi §kodlivé ucinky, pokud je pouzivan
tak jak je urceno.

8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci podle natizeni 361/2007 Sb. Dodrzujte pravidla dobré osobni
hygieny, jako je umyti po manipulaci s materidlem, pfed jidlem, pitim nebo koufenim. Pravidelné nechavejte vycistit
pracovni odév a ochranné pomticky. Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv, které nelze vy¢istit. Udrzujte potadek na
pracovisti. Vybér prostiedkii osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouziti, zpiisobu manipulace,
koncentraci a vétrani. Nize uvedené informace k vybéru ochrannych prostiedkii pro pouziti s timto materialem jsou
zalozeny na jeho bézném pouziti.

Vhodné technické kontroly:
Nejsou potiebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku:

a) Ochrana o¢i a obliceje:
Neni potiebna pii bézném pouziti. Zabraite vniknuti do o¢i. Je-li pravdépodobny kontakt (napf. pfi pfepliovani,
likvidace havarie), doporucuji se ochranné bryle s postrannimi kryty (EN 166) nebo celooblicejovy stit.

b) Ochrana kize:
Neni potiebna pfi bézném pouziti. Pii riziku delSiho kontaktu s pokozkou pouzivejte chemicky odolné ochranné
pracovni rukavice. Doporu¢eny material: nebylo stanoveno (Standardy CSN EN 420 a EN 374).

Pozndmka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liSit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro piesné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pfi vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro prislusné pouZiti a trvani expozice byste méli brat do Givahy vSechny faktory
pracovniho prostfedi, jako napt. dal$i pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost pfefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce. PoSkozené rukavice ihned vymérite.

¢) Ochrana dychacich cest:
Pfi obvyklém (bézném) pouziti neni potfebnd. Nevdechujte pary a aerosoly. Pii pouzivani zajistéte ucinnou ventilaci.
Pfti stalé praci ve Spatné vétranych prostorach nebo pfi nadmérné tvorbé aerosolt/vypart pouzijte nezavisly dychaci
pistroj nebo masku s filtrem proti organickym latkam a &asticim, typ A/P2 podle CSN EN 14387:2004 (83 2220).
Mg¢jte na paméti, ze doba zivotnosti filtru je omezena. Dodrzujte doporuceni vyrobce.

d) Tepelna nebezpeci:
Nehrozi pti normalnim pouzivani. Tlakové baleni - riziko vybuchu pfti zahfivani.
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Omezovani expozice zivotniho prostiedi:

ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2 a 12.

Pfi obvyklém pouziti odpada. Pti skladovani a manipulaci zajistéte t€snot obal — zabraite tinikim do Zivotniho
prostiedi. Skladovaci a manipulaéni prostory vybavte prostiedky pro sanaci tnikti. Dbejte obvyklych opatieni na

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 |Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

0,981 g/cm?® (kapalina)

Vlastnost hodnota metoda / podminky

vzhled: kapalina / aerosol -

barva: bezbarevné / nazloutlé -

zapach: charakteristicky -

prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici -

pH: informace neni k dispozici -

bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici -

pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: informace neni k dispozici -

bod vzplanuti -80 °C (hnaci plyn) -

rychlost odpatovani informace neni k dispozici -

hotlavost (pevné latky, plyny): extrémné hotlavy aerosol -

meze vybusnosti nebo hoflavosti: 1,8 - 11,2 % vol. (hnaci plyn) -

tlak pary 2400-4000 hPa 20°C
ptetlak (hnaci plyn) 20 °C

hustota pary informace neni k dispozici -

relativni hustota 0,86 g/cm?® (véetné hnaciho plynu) 20 °C

rozpustnost

informace neni k dispozici

rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda:

informace neni k dispozici

teplota samovzniceni:

informace neni k dispozici

teplota rozkladu:

informace neni k dispozici

viskozita:

informace neni k dispozici

vybu$né vlastnosti:

samotna smés neni vybusnd, pary, hnaci
plyny a aerosoly v§ak mohou tvofit
vybu$né smési se vzduchem

oxidaéni vlastnosti:

informace neni k dispozici

9.2 |Dalsi informace

teplota vzniceni:

> 350 °C

obsah t€kavych organickych sloucenin (VOC):

0,300 kg/kg produktu

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 | Reaktivita

Smés neni reaktivni za normalnich podminek. Hoflavé slozky mohou reagovat se silnymi oxida¢nimi €inidly a
kyselinami. Pary, hnaci plyny a aerosoly mohou tvofit vybusné smési se vzduchem.
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10.2 | Chemicka stabilita

Smés je za normalnich podminek chemicky stabilni. Pfi zahtivani se uvoliuji hoflavé / vybusné pary.

10.3 | Moznost nebezpecnych reakei
Za normalnich podminek nejsou znamé Zadné zavazné nebezpedné reakce. Pary, hnaci plyny a aerosoly mohou tvofit
vybusné smési se vzduchem. Reakce s oxida¢nimi ¢inidly a silnymi kyselinami.

10.4 | Podminky, kterym je tfeba zabranit
Stabilni za normalnich podminek. Chraiite pied pfimym slune¢nim zafenim, dlouhodobym ptisobenim tepla a zdroji
zapaleni. Tlakové baleni - pfi zahfivani mize vybouchnout. Nevystavujte teplotam nad +50 °C

10.5 | Neslucitelné materialy
Silné oxida¢ni ¢inidla, silné kyseliny.

10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi béZzném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty. Pi nedokonalém spalovani nebo tepelném
rozkladu za vysokych teplot se mohou tvotit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kouf (oxid uhelnaty, aldehydy,
saze, jiné produkty rozkladu organickych latek).

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 | Informace o toxikologickych ucincich

Smés neni klasifikovana jako nebezpec¢na pro zdravi ¢lovéka. Pii obvyklém pouziti se neocekava zadné nezadouci
ovlivnéni zdravi ¢lovéka.

a) | Akutni toxicita
Pro smés nestanoveno. Pii obvyklém pouziti se v aplikovatelnych davkach nepiedpokladaji na zaklad¢ slozeni zadné
piimé toxické ucinky.
uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromati
LD50, oralné, potkan: > 5000 mg/kg
LD50, dermalng, kralik, 24 h: > 2000 mg/kg
LC50, inhala¢nég, potkan, 8 h: > 5000 mg/m?
mineralni oleje
LD50, oralng, potkan: > 2000 mg/kg
LD50, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg

b) | Ziravost / drazdivost pro kiizi
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Dlouhodoby nebo opakovany kontakt s nechranénou
pokozkou miize zptisobovat odmasténi a vysuseni pokozky. Tento u€inek vSak neni diivodem pro klasifikaci

C) | Vazné poskozeni / podrazdeéni oci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Pfimé zasazeni oka mtize vyvolat pfechodné
podrazdéni. Tento ucinek v§ak neni diivodem pro klasifikaci.

d) | Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Smés neni klasifikovana jako senzibilizujici. Senzibilizace se pii bézném pouziti neocekava.

e) | Mutagenita v zarodecnych buitkdach
Na zékladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji mutagenni ucinek.

f) | Karcinogenita
Na zékladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji karcinogenni ucinek.

g) | Toxicita pro reprodukci
Na zékladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji potencial pro reprodukcni
toxicitu.

h) | Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Na zékladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

i) | Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice

Na zékladé dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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J) | Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostiedi. Pfi obvyklém pouziti se neocekavaji zddné nezadouci ucinky
V zivotnim prostiedi

12.1

Toxicita
Pro smés nestanoveno. Nepfedpoklada se nezadouci ovlivnéni zivotniho prostiedi pfi obvyklém pouZiti.

Akutni toxicita slozky:
uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromati

fasy: ErL50 (72h) > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata — OECD 201
EbL50 (72h) > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201
NOELR (72h) = 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata — biomass OECD 201
NOELR (72h) = 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata — growth rate OECD 201

dafnie: EC50 (48h) > 1000 mg/lI Daphnia magna — OECD 201
ryby:  LL50 (96h) > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss - OECD 203

Chronicka toxicita slozky:
uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromat

dafnie: NOELR (21d) = 0,18 mg/l (Daphnia magnha — QSAR Petrotox)
ryby:  NOELR (28d) = 0,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox)

12.2

Perzistence a rozlozitelnost

Pro smés nestanoveno. PouZité povrchové aktivni latky spliiuji pozadavky Smérnice 648/2004/ES na biologickou
rozlozitelnost. Udaje potvrzujici toto prohlageni jsou k dispozici kompetentnim institucim ¢lenskych statdi EU na jejich
piimou zadost nebo na Zadost vyrobce detergentu.

uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromati
80% za 28 dni (OECD 301 F) snadno biologicky rozlozitelny

mineralni oleje: Nerozpustné ve vodé, perzistence v organismech se nepredpoklada. Biologicka rozlozitelnost
(CEC-L-3-A-93) nizka.

12.3

Bioakumula¢ni potencial
Pro smés nestanoveno.

uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, <2 % aromatt:

Namétené experimentalni daje nemaji velky vyznam. UVCB latky obsahuji slozky, které se mohou chovat rozdilné.
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Ko/w) : neni aplikovatelné

biokoncentraéni faktor (BCF): informace neni k dispozici

mineralni oleje:

Bioakumulaéni potencial se neudava. Na zaklad¢é hodnoty log P o/w podobnych vyrobki je mozno o¢ekavat velmi nizky.

12.4

Mobilita v padé
Informace neni k dispozici.

125

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU ¢. 1907/2006, slozky nejsou
uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

12.6

Jiné nepriznivé ucinky
Nejsou znamé.
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ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakliadani s odpady

Tlakové baleni celkem vyprazdnéte, véetné hnaciho plynu. Nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Doporucuje se
odevzdat firm¢ majici licenci na zpracovani odpadl nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi odpovidat vSem
pozadavkt platnych evropskych a mistnich pfedpisii pro nebezpecné odpady.

Metody zneSkodiiovani latky nebo smési:

Nespotiebovany produkt neodstraiiovat spole¢né s odpadem z domacnosti. Zneskodnit v certifikované sbérné
nebezpecnych odpadi. Podle Evropského katalogu odpad je klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti
a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést koneény uzivatel na zakladé jeho konkrétniho pouziti.

Navrhovana klasifikace odpadu podle pfedpokladaného pouziti:

Kompletni pripravek véetné aerosolového baleni:

16 05 CHEMICKE LATKY A PLYNY V TLAKOVYCH NADOBACH A VYRAZENE CHEMIKALIE
Néazev druhu odpadu: Plyny v tlakovych nadobach (vetné halont) obsahujici nebezpeéné latky
Katalogové ¢islo odpadu: 16 05 04

Nebezpecny odpad: ano

Samotna smés / kapalna slozka

07 06 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI TUKU, MAZIV, MYDEL,
DETERGENTU, DEZINFEKCNICH PROSTREDKU A KOSMETIKY

Nazev druhu odpadu: Odpady jinak blize neuréené

Katalogové ¢islo odpadu: 07 06 99

Nebezpecny odpad: ne (O)

Metody zneskodnovani kontaminovanych obalti:

Tlakové baleni celkem vyprazdnéte, véetné hnaciho plynu. Nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Neodstranovat
spole¢né s odpadem z domacnosti. Zneskodnit v certifikované sbérné nebezpeénych odpadi. Odpad z tohoto produktu je
povazovan za nebezpecny v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. v platném znéni a podléhé opatfenim
plynoucim z tohoto zakona.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:

Obal se zbytky:

1501 OBALY (vcetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Néazev druhu odpadu: Kovové obaly obsahujici nebezpecnou vypliiovou hmotu (napi. azbest) véetné prazdnych tlakovych
nadob

Katalogové ¢islo odpadu: 1501 11

Nebezpecny odpad: ano

Zcela vyprazdneény obal:

1501 OBALY (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Nazev druhu odpadu: Kovové obaly

Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 04

Nebezpecny odpad: ano

Varovné upozornéni: Prazdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu a mohou byt nebezpeéné. NEVYSTAVUITE
NADOBY TLAKU, NEREZTE JE, NESVARUIJTE, NEPAJEITE, NEVRTEJTE A NEBRUSTE, NEVYSTAVUIJTE
ZVYSENYM TEPLOTAM, PLAMENI, JISKRAM, STATICKE ELEKTRINE NEBO JINYM ZAPALNYM
ZDROJUM. NADOBY MOHOU EXPLODOVAT A ZPUSOBIT PORANENI NEBO SMRT.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés je klasifikovana jako nebezpe¢na pro pitepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

14.1

Cislo UN: UN 1950

14.2

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA

Aerosoly, hotlavé Aerosoly, hoflavé Aerosols, flammable Aerosols, flammable
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14.3 | Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA
2 2 2 2

Klasifika¢ni kod

5F 5F 5F 5F

r wr

Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)

Bezpecnostni znacka

21

Jiné poznamky

Omezena a vynatda mnozstvi: |Omezena a vynata mnozstvi: EMS: F-D, S-U -

EO(LI1)/LQ2 EO(1I)/LQ2 Kategorie: A
Omezeni pro tunely: D Omezeni pro tunely: D
Prepravni kategorie: 2 Prepravni kategorie: 2

144

Obalova skupina

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA

145

Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi: ano

14.6

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele: nevyzaduje se

14.7

Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL a predpisu IBC: nepfepravuje se

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

151

Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Pravni piedpisy:

- Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon).

- Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemické latky
Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

- Natizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési

- Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni smémice
Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancti pied riziky spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pii praci

- Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smémych limitnich hodnot expozice na pracovisti K provedeni smérice
Rady 98/24/ES a zméné smémic 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi téeti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se meéni smérnice Komise 2000/39/ES

- Evropsky katalog odpad

- Vyhlaska MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady (Katalog odpadii)

- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdgjsich predpist a jeho provadéci piedpisy

- Zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- Zakon 309/2001 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci

- Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testti.

- Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- Zékon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci predpisy

- Zékon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdgjsich predpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici predpis

- Nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace
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- Smérnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. biezna 2013, kterou se méni smernice Rady 75/324/EHS o sblizovani pravnich ptedpisa ¢lenskych statii tykajicich se
aerosolovych rozprasovact, aby byla jeji ustanoveni o oznacovani pfizptisobena nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési

OMEZENI VYROBY, UVADEN{ NA TRH A POUZIVANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A
PREDMETU

Smés obsahuje nésledujici latky, pro které je uloZeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych
latek, smési a predmét podle Natizeni 1907/2006/ES, Hlava VIII:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické < 2% | Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3
aromatu

bily mineralni olej Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

15.2

Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

a)

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Oproti pfedchozi verzi byla provedena aktualizace formatu v souladu s Natizenim Komise EU 2015/830.

b

~

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam:

Ox.Sol. 3 Oxidujici tuha latka, kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostredi akutné, kategorie 2

Asp.Tox.1 Aspiracni toxicita, kategorie 1

Acute Tox.3 Akutni toxicita, kategorie 3

Flam. Gas 1 Hoflavy plyn, kategorie 1

Press. Gas Plyny pod tlakem

Exp. lim. Expoziéni limit

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

NPK-P Nejvyssi ptipustné koncentrace

AGW Hraniéni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)

PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DNEL Odvozena troven, pii které nedochazi k nepfiznivym uéinkiim

PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepiiznivym G¢inkiim

VOC Tekavé organické latky

CHSK Chemicka spotieba kysliku

BSK Biologicka spotieba kysliku

CSN Ceska technick4 norma

ACGIH Americky vybor primyslovych hygieniki (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

1C50 Koncentrace ptisobici 50% blokadu

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pti které lze o¢ekavat, Ze zptisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné piepravujicich nebezpecné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice

NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky

NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky

C

~—

Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Pfi tvorbé tohoto bezpecnostniho listu byly pouzity originalni verze bezpecnostnich listl surovin a sloZeni smési vyrobce.

d)

Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési.:
Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konvenéni kalkulaéni metodou podle Natizeni 1272/2008/ES.
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e) | Seznam prislusnych Standardnich vét o nebezpecnosti
H220 Extrémné hotlavy plyn.
H272 Muze zesilit pozar, oxidant.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H301 Toxicky pfi poziti
H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zplsobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
EUH 066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuSeni nebo popraskani kize.

f) | Pokyny pro Skoleni pracovnikii
Neni potiebné u malospotiebitell, pii profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné skoleni bezpecnosti prace.

) | Dalst informace

Tyto informace se vztahuji pouze na vySe uvedeny produkt a nemusi byt platné pfi pouziti s jinym produktem nebo v jiné
oblasti pouziti. Informace odpovidaji nasim aktualnim nejlep$im védomostem a jsou podavany v dobré vife, avak bez
zéaruky. Tyto informace nenahrazuji kvalitativni specifikace a nemohou byt ani povazovany za zaruku vhodnosti produktu
pro jakékoliv specifické pouziti. UzZivatel produktu je odpovédny za dodrzovani vSech platnych ptedpisti a nafizeni, i kdyz
nejsou v tomto bezpeénostnim listu p¥imo citované. Je zodpovédnosti uZivatele, aby se ujistil, Ze poskytnuté informace
jsou vhodné a dostacujici pro jeho specifické pouziti produktu.




