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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY /SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 |Identifikator vyrobku
Nazev: BISTROL® Cisti¢ poréznich materiald
Jiné prosttedky identifikace: |neuvedeno
Registraéni ¢islo: nepiidéleno, nejedna se o latku
1.2 | Prislusna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcena pouZiti: ¢isténi nasakavych stavebnich materiald (beton, keramika, glazovana i neglazovana
dlazba) a ¢isténi fasad
Nedoporucena pouziti: neuvedené
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor: Druchema, druzstvo pro chemickou vyrobu a sluzby
(subjekt odpovédny za Sluzeb 753/3
uvadeni na trh) 100 00, Praha 10 - Stra$nice
tel.: 296 814 111
fax: 296 814 409
www.druchema.cz
Odborng zpusobila osoba odpovédna za ptipravu bezpecnostniho listu: PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.cz
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepfetrzitg): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace smési: smés je klasifikovana jako nebezpe¢na Natizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpecné ucinky
pro zdravi ¢loveka:

Silng drazdi o¢i - riziko vazného poskozeni o¢i pii piimém kontaktu. Drazdi kuzi.
Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou miize zpisobovat odmasténi
pokozky. Vdechovani aerosol/vypart ve vysokych koncentracich mize zpisobit
prechodné podrazdéni dychacich cest. Pfi poziti mnozstvi mozné bolesti bficha, nevolnost,
zvraceni a prijem. Riziko pénéni Zaludecniho obsahu pfi zvraceni po poziti.

Nebezpecné ucinky
pro zivotni prostredi:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostfedi. Pfi uniku velkych
mnozstvi v§ak mize nepiiznivé ménit pH vodniho prostfedi. Pouzité povrchoveé aktivni
latky splnuji pozadavky Smérnice 648/2004/ES na biologickou rozlozitelnost.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle
1272/2008/ES: Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kazi, podkategorie 2
H315 Drazdi kizi.
Eye Dam. 1 Vézné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie |
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
2.2 | Prvky oznaceni

Obsahuje:

hydroxid sodny, monoethanolamin, 2-ethylhexyl sulfat sodny
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Vystrazny symbol
nebezpecnosti:

3

Signalni slovo: NEBEZPECI
Standardni véty o
nebezpecnosti (H-véty): H315 Drazdi kuzi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Doplikové informace
o nebezpecnosti:

nevyzaduje se

Doplikové tdaje na

stitku pro nékteré smési:

nevyzaduje se

Pokyny pro bezpecné
zachazeni (P-véty):

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dikladné umyjte ruce.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle.
P302+P352 Pii styku s kiizi: omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou/sprchou.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{ STREDISKO
nebo l1ékare.
P332+P313 Pfi podrazdéni kiize: Vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Jina povinna oznaceni:

nevyzaduje se

2.3

Jina nebezpecnost

Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU ¢.
1907/2006, slozky nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

Kontaminované povrchy ptedstavuji riziko uklouznuti.

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

Smés povrchové aktivnich latek, hydroxidu sodného a 2-aminoethanolu ve vodném roztoku

3.1 |Latky
nevztahuje se
3.2 | Smési ]
Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky / latky s expozicnim limitem Spolecenstva/CR v pracovnim prostiedi / latky
perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni:
Nazev latky Obsah ES cislo Klasifikace podle Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) |CAS ¢islo 1272/2008/ES* limit
Indexové Cislo
ethanol <10 200-578-6 Flam. Lig. 2 H225 Exp. limit
REACH dosud neuvedeno 64-17-5 (nérodni)
603-002-00-5 viz.8.1
alkoholy C8-C14, alkoxylované <5 polymer Acute Tox. 4 H302 -
REACH dosud neuvedeno - Eye Dam. 1 H318
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2-aminoethanol 3 205-483-3 Acute Tox. 4 H302 Exp. limit
monoethanolamin 141-43-5 Acute Tox. 4 H312 (nar./ES)
REACH 01-2119486455-28 603-030-00-8  [Skin Corr. 1B H314  |viz. 8.1

Acute Tox. 4 H332

STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 3 [H412
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 3 203-961-6 Eye Irrit. 2 H319 Exp. limit
(butyldiglykol) 112-34-5 (nér./ES)
REACH dosud neuvedeno 603-096-00-8 viz. 8.1
natrium-2-ethylhexylsulfat <25 204-812-8 Skin Irrit. 2 H315 -
REACH dosud neuvedeno 126-92-1 Eye Dam. 1 H318
hydroxid sodny 1 215-185-5 Skin Corr. 1A H314 Exp. lim.
REACH 01-2119457892-27 1310-73-2 (narodni)

011-002-00-6 viz. 8.1

*Plné znéni pouzitych klasifikacnich zkratek a standardnich vét o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.

Specifické koncentraéni limity podle 1272/2008 Annex VI tab. 3.1

2-aminoethanol

C>5% STOT SE 3; H335
hydroxid sodny
C>5% Skin Corr. 1A; H314

2%<C<5%
05%=<C<2%
0,5%<C<2%

Skin Corr. 1B; H314
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 |Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpec¢nostni pokyny uvedené na baleni. Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipadé pochybnosti

uvédomte I¢kare a poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pti bezvédomi ulozte do stabilizované polohy

a sledujte dychani. Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.

Pfi nadychani: Pti eventualnich téZkostech po vdechnuti aerosolu postizenou osobu vyneste z dosahu dalsiho
kontaktu. Dojde-li k podrazdéni dychacich organti, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi po
vdechovani aerosoli, vyhledejte okamzitou lékafskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, pouzijte
mechanicky dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z ust do ust az do pfichodu lI€kaiské pomoci.
Pfi podezieni, ze doslo k vdechnuti do plic (naptiklad pfi zvraceni) zajistéte 1ékafskou pomoc
okamzité.

Pfi styku s ktzi: | Odstrafite kontaminované oble¢eni. Umyjte asti téla, které se dostaly do kontaktu, jemnym mydlem
a vodou. Pfi pretrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledejte 1ékatrskou pomoc.

Pfi zasazeni o¢i: | Pfinasiln€ otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, je potfebné je pred vyplachovanim vyjmout. Davejte pozor, aby nedoslo
k zasazeni druhého nepostizeného oka. Vyhledejte odbornou lékatskou pomoc - oftalmologa.

Pii poziti: Usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody K piti (pouze je-li postizeny je pii védomi).
Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pii spontannim zvraceni zabrante vdechnuti zvratkl. Pti
pretrvavajicich tézkostech vyhledejte pomoc lékaie a ukazte tento bezpecnostni list nebo oznaceni
vyrobku.

4.2 |Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Silné drazdi oci - riziko vazného poskozeni o¢i pti pfimém kontaktu. Drazdi kuzi. Dlouhodoby nebo opakovany styk

s nechranénou pokozkou mize zptisobovat odmasténi pokozky. Pii poZiti mnoZstvi mozné bolesti biicha, nevolnost,

zvraceni a prijem. Riziko pénéni Zaludecniho obsahu pfi zvraceni po poziti.

4.3 | Pokyny tykajici se okamzZité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Neni zndma zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou 1écbu. Postupujte opatrné€ pii zvraceni nebo

vyplachu Zaludku — riziko pénéni Zalude¢niho obsahu.
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ODDIL 5. OPATRENiI PRO HASENi POZARU

5.1 |Hasiva

Vhodna hasiva: tfisténa voda, péna odolna alkoholim, suché hasivo, oxid uhli¢ity (CO,) nebo jiné
hasici plyny - hasivo ptizplsobit okoli.

Nevhodné hasiva: nepouzivejte plny proud vody, mtze pfispivat k Sifeni pozaru

5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Neni hoflavy - vodny roztok. Po odpafeni vody se pfi tepelném rozkladu za vysokych teplot nebo pti nedokonalém
spalovani mohou tvofit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kout (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty
rozkladu organickych latek, amoniak, oxidy dusiku).

5.3 | Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomiicky a v uzavienych prostorach také prenosny
dychaci pfistroj - vznik toxickych, drazdivych a hotlavych rozkladnych produkti. Nadoby se smési v blizkosti pozaru
chlad’te vodou, pokud je to mozné, odstraiite z mista pozaru. PouZijte vodni mlhu pro chlazeni povrchii vystavenych ohni
a pro ochranu personalu. Zabraiite, aby se odtok z pozarnického zafizeni ¢i fedéni dostal do vodnych toku, kanalizace
nebo zasob pitné vody.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Dodrzujte ptedpisy pro ochranu osob a bezpeénost pii praci. V piipadé havarie se vyvarujte kontaktu s pokozkou, o¢ima a
sliznicemi. Nechranéné osoby vykaZte z mista havarie. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle kapitoly 8.
V uzavienych prostorach zajistéte dostate¢nou ventilaci. Nevdechujte vypary/aerosoly. Dejte pozor na riziko uklouznuti
na kontaminovaném povrchu - dikladné splachnéte nebo posypte vhodnym materidlem (pisek, piliny). Dalsi ochranna
opatfeni mohou byt nutnd v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovidajicich za
nouzové situace.

6.2

Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi

Okamzité odstraiite zdroj/ptic¢inu uniku, mizete-li tak ucinit bez rizika. Zabrante kontaminaci ptidy a uniku do kanalizace,
povrchovych nebo spodnich vod. Pfi uniku velkych mnozstvi je mozné nezadouci u€inky v Zivotnim prostfedi zmirnit
dikladnym natfedénim vodou. Velky rozsah tniku oznamte pfislusnym ufadiim odpovédnym za ochranu Zivotniho
prostiedi.

6.3

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Zbytky absorbujte do vhodného nehoflavého a nereaktivniho absorpéniho materialu, jako napf. bentonit, vapex, ptda,
pisek nebo jiné a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpecnou likvidaci. Kontejnery musi byt oznaceny. Sebrany

material zneSkodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy jak nebezpecny odpad. ZasaZzené misto docCistéte velkym

mnozstvim vody.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni

Zabrante kontaktu s kizi, o¢ima a sliznicemi. Zabezpecte pfiméfené vétrani v mist¢ pouzivani. Pfi praci pouzivejte
pfiméfené osobni ochranné pracovni prostfedky. Osobni ochrana viz Oddil 8.2. Dodrzujte vSechny pokyny pro pouziti,
expozi¢ni limity a bezpeCnostni opatfeni. Manipulujte tak, aby nedoslo k ndhodnému tniku.

7.2

Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v t&sné uzavienych originalnich nebo spravné oznacenych nahradnich obalech. Skladujte na suchém misté
chranéném pred plisobeni povétrnosti s dostatecnym vétranim. Chraiite pfed mrazem. Chrarite pied dlouhodobym
pusobenim tepla a pfimého slune¢niho zateni. Uchovavejte mimo dosahu déti. Uchovavejte odd€lené od potravin, napoja
a krmiv pro zvifata

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
specialni Eistici prostfedek na porézni povrchy
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ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 |Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.:

CAS nazev Expozicni limit

1310-73-2 hydroxid sodny* PEL: 1 mg.m™
NPEL-P: 2mg.m>

141-43-5 2-aminoethanol PEL: 2,5mg.m”
NPEL-P: 7,5 mg.m?
D - pri expozici se vyznamné uplatnuje pronikani latky kizi
nebo silny drazdivy ucinek na kizi

64-17-5 ethanol PEL: 1000 mg.m”
NPEL-P: 3000 mg.m™

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol PEL: 70 mg.m>

(butyldiglykol) NPEL-P: 100 mg.m™

* vzhledem ke skupenstvi se tento zpiisob expozice nepredpoklada

Limitni hodnoty ukazateltl biologickych testd (432/2003 Sb., pfiloha 2): nestanoveno

Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle Smérnice Komise 2000/39/ES a 2006/15/ES:

CAS ndzev LHE

141-43-5 2-aminoethanol LHE primérna (8h): 1ppm/2,5mg.m>
LHE kratkodoba (15 min): 3ppm/7,6 mg.m?
Poznamka: kiize

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol LHE pramérné (8h): 10 ppm/ 67,5 mg.m™

(butyldiglykol) LHE kratkodobé: 15 ppm/101,2 mg.m>

DNEL: pro smés nestanoveno. Slozky:

2-aminoethanol:

Dlouhodobéa nebo opakovana expozice: pracovnik, dermalné (systémovy efekt) = 1 mg/kg tel. hm. a den

Dlouhodobé nebo opakovana expozice: pracovnik, inhalaéné (lokalni efekt) = 3,3 mg/m®

Dlouhodoba nebo opakovana expozice: spotebitel, dermalné (systémovy efekt) = 0,24 mg/kg tel. hm. a den

Dlouhodobé nebo opakovana expozice: spotiebitel, inhalaéné (lokalni efekt) = 2 mg/m?

Dlouhodoba nebo opakovana expozice: spotiebitel, oralné (systémovy efekt) = 3,75 mg/kg tel. hm. a den

PNEC: pro smés nestanoveno. Slozky:

2-aminoethanol:

sladka voda: 0,085 mg/I

moriska voda: 0,0085 mg/I

obc¢asny unik: 0,025 mg/1

¢isticka odpadnich vod: 100 mg/1

sediment (sladka voda): 0,425 mg/kg

sediment (mofska voda): 0,0425 mg/kg

puda: 0,035 mg/kg

8.2 |Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci podle nafizeni 361/2007 Sb.. Dodrzujte pravidla dobré osobni
hygieny, jako je umyti po manipulaci s materidlem, pied jidlem, pitim nebo koufenim. Pravideln¢ nechavejte vycistit
pracovni odév a ochranné pomticky. Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv, které nelze vycistit. Udrzujte poradek na
pracovisti. Vybeér prosttedkt osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouZiti, zptisobu manipulace,
koncentraci a vétrani. Pracovisté se stalym pouzivanim smési by mélo byt vybaveno prostfedky na nouzovy vyplach o¢i.
Nize uvedené informace k vyberu ochrannych prostredkii pro pouziti s timto materidlem jsou zaloZeny na jeho bézném
pouziti.




\ BEZPECNOSTNI LIST

Druchema podle Naiizeni ES 1907/2006 (REACH), Naiizeni ES 1272/2008 (CLP) a Naiizeni Komise EU 2015/830

Nézev vyrobku: BISTROL® Cisti& poréznich material Strana
Datum sestaveni/revize: | 4. 4.2016 | Verze: 1.0 | Nahrazuje: | - -6/12 -

Vhodné technické kontroly:
Nejsou potfebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostiedki:

a) Ochrana o¢i a obliceje:
Vzdy pfi pouzivani nebo piepliiovani pouzivejte vzdy ochranné bryle s postrannimi kryty (EN 166) nebo
celooblicejovy §tit.

b) Ochrana kuze:
Pouzivejte chemicky odolné rukavice. Je-1i mozny kontakt s pfedloktim, pouzijte rukavice prumyslového typu
(Standardy CEN EN 420 a EN 374), doporuc¢ené materialy: nitrilkaucuk, butylkauéuk, fluérkaucuk, PVC, neoprén.
Doba priniku musi odpovidat minimalné dobé predpokladaného kontaktu. Vzhledem k tomu, Ze nebyly vykonany
zadné realné testy, doporucuje se, aby doba pruniku odpovidala dvounasobku piedpokladané doby kontaktu. Pti praci
nenoste prsteny, hodinky a jiné podobné pfedméty, které by produkt mohli zadrzovat na pokozce.

Poznamka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude lisit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro ptesné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pii vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro prislusné pouziti a trvani expozice byste méli brat do uvahy vSechny faktory
pracovniho prostfedi, jako napt. dalsi pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost pfefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce. Poskozené rukavice ihned vyméiite.

¢) Ochrana dychacich cest:
Pfi obvyklém (bézném) pouziti neni potfebna. Nevdechujte aerosoly a zajistéte pfiméiené vétrani. Pti stalé praci ve
$patné€ vétranych prostorach, pfi nadmérné tvorbe€ aerosolit nebo vyparti pouzijte nezavisly dychaci pfistroj nebo
masku s filtrem proti organickym plyntim a &asticim, typ A/P2 podle CSN EN 14387:2004 (83 2220). Pamatujte, Ze
doba pouzitelnosti filtri je omezena - dbejte pokynti konkrétniho vyrobce.

Pro ptipad vysoké koncentrace ve vzduchu pouZzivejte schvaleny respirator s ptivodem kysliku pracujici v rezimu
pozitivniho tlaku. Neni-li k dispozici dostate¢né mnozstvi kysliku, nefunguje-li signaliza¢ni systém pro ohlasovani
plynu/vypari nebo je-li piekrocena kapacita/rozsah filtru pro ¢isténi vzduchu, je vhodné pouzit respirator s piivodem
kysliku a s unikovou lahvi.

d) Tepelna nebezpedi:
Nehrozi pfi normalnim pouzivani.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
Pti obvyklém pouziti odpada; pii skladovani a manipulaci zajistéte tésnot obalti. Skladovaci prostory vybavte
pomuckami pro sanaci unikd - zabrante vniknuti velkych mnozstvi do povrchovych vodoteci a do kanalizace. Dbejte
obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2 a 12.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: kapalina, ¢ira -
barva: zlutohnéda -
zapach: lehce aminicky / po parfemaci -
prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici -

pH: 10-115 konc.
bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici -
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: >78°C ethanol
bod vzplanuti nehoflavé, vodny roztok -
rychlost odpatovani informace neni k dispozici -
hoilavost (pevné latky, plyny): informace neni k dispozici -

meze vybusSnosti nebo hoflavosti: nehoflavé, vodny roztok -
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tlak pary informace neni k dispozici -
hustota pary informace neni k dispozici -
relativni hustota informace neni k dispozici -
rozpustnost neomezené rozpustné ve vodé voda, 20 °C
rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: informace neni k dispozici -
teplota samovzniceni: nepodléhad samovzniceni -
teplota rozkladu: informace neni k dispozici -
viskozita: informace neni k dispozici -
vybusné vlastnosti: nema vybusné vlastnosti -
oxidac¢ni vlastnosti: nema oxidaéni vlastnosti -
9.2 |Dalsi informace

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita
Smés neni reaktivni za normalnich podminek pouzivani a skladovani.

10.2

Chemicka stabilita
Smés je za normalnich podminek pouzivani a skladovani chemicky stabilni.

10.3

Moznost nebezpeénych reakei
Nejsou znamé zadné nebezpecné reakce.

10.4

Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Stabilni za normalnich podminek. Chrante pfed pifimym slune¢nim zafenim a zdroji tepla. Chraiite pred mrazem.

10.5

Neslucditelné materialy
Silné oxidacni Cinidla, silné kyseliny a zasady.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi bézném pouzivani nevznikaji Zadné nebezpeéné rozkladné produkty. V ptipadé pozaru se po odpaieni vody mohou pfi
nedokonalém spalovani nebo tepelném rozkladu za vysokych teplot tvofit drazdivé nebo zdravi skodlivé
plyny/vypary/kout (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek, amoniak, oxidy dusiku a

siry).

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych uéincich

a)

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Pfi poziti vétS§ich mnozstvi miize zpusobit
podrazdéni traviciho traktu - bolesti bficha, zvraceni, prijem a zpénéni zalude¢niho obsahu.

Toxicita slozek:

2-aminoethanol:

LD50, oralné: potkan = 1515 mg/kg

LD50, dermalné: kralik = 2504mg/kg

LC50, inhalacné, pro plyny a pary: potkan > 1,3 mg/l / 6 hod.

Test inhala¢niho rizika (Inhalation-risk test IRT), nasycené pary = 8 hod.
Test inhala¢niho rizika (Inhalation-risk test IRT), 0,136 mg/l = 7 hod

Toxicita jednorazové oralni davky se povazuje za nizkou. Pfi polknuti malych mnozstvi z nedopatteni pfi normalni
manipulaci neni pravdépodobné zadné ohrozeni zdravi; polknuti vétSich mnozstvi miize vyvolat poskozeni zdravi. Jedina
prodlouzend expozice muze vyvolat vstiebani latky pokozkou ve Skodlivych mnozstvich.
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hydroxid sodny:
LD 100, oralng, kralik: 500 mg/kg
LD 50, oralné, mys: 40 mg/kg
LD 50, dermalng, kralik: 1350 mg/kg
etanol:
LD50, oralng, potkan: 7060 mg/kg
LD50, dermalné, potkan: 6300 mg/kg
LC50, inhalang, potkan: 20000 mg/m®
b) | Ziravost / drazdivost pro kizi

Drazdi ktzi. Dlouhodoby nebo opakovany styk s nechranénou pokozkou mutize zptisobovat odmasténi, vysuseni, az
nealergické poskozeni ktize.

c)

Vazné poskozeni / podrazdeni oci
Riziko vazného poskozeni oc¢i pii pfimém kontaktu.

d)

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky v pouzité koncentraci nemaji senzibilizaéni
potencial. Ve smési obsaZeny konzervant obsahuje latky klasifikované jako senzibilizujici pti kontaktu s kzi (2-methyl-
2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on). Z divodu nizkého obsahu v koneéném produktu vSak smés
nepodléhd zadné povinné klasifikaci, ani se neoznacuje zddnymi souvisejicimi pokyny.

e)

Mutagenita v zarodecnych burikach
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji mutagenni tcinek.

f)

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji karcinogenni ucinek.

9

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji potencial pro reprodukéni toxicitu.

h)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Vypary a aerosoly ve vysokych koncentracich
mohou drazdit dychaci cesty. Tento ucinek vSak neni divodem pro klasifikaci.

[—

Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé sloZeni se v aplikovatelnych mnozstvich
pti obvyklém pouziti nepfedpoklada zadné vyznamné toxické plisobeni souvisejici s opakovanou expozici.

2-aminoethanol
NOAEL, oralng, potkan, >75 dni = 300 mg/kg tel. hm. a den
NOEC, inhala¢ng, potkan, 4x 5dni v tydnu = 150 mg/m°

)

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostiedi. Pti tiniku velkych mnozstvi mize ménit pH vodniho prostredi.
Pouzité povrchové aktivni latky spliuji pozadavky Smérnice 648/2004/ES na biologickou rozlozitelnost.

12.1

Toxicita
Pro smés experimentalné nestanoveno. Na zakladé slozeni a vypoctové metody klasifikace neni smés klasifikovana jako
nebezpecna pro zivotni prostredi a nepfedpokladaji se zadné pfimé toxické G¢inky v Zivotnim prostiedi.

Slozky:

ethanol

LC50, ryby, 96 h: 1040 mg/l (Lepomis macrochirus)
LC50, ryby, 96 h: 1040 mg/l (Cyprinus carpio)
LC50, ryby, 96 h: 1040 mg/l (Pimephales promelas)
EC50, vodni bezobratli, 48 h: 9248 mg/l (Daphnia sp.)

2-aminoethanol:
LC50, ryby, 96 h: 170 mg/1 (Carassius auratus)
LC50, ryby, 96 h: 349 mg/l (Cyprinus carpio)
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EC50, vodni bezobratli, 48 h: 65 mg/l (Daphnia magna)
EC50, vodni fasy, 72 h: 22 mg/1 (Scenedesmus subspicatus)
NOEC, vodni fasy, 72 h: 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50, mikroorganizmy, 16 h: 110 mg/l (Pseudomonas putida, aktivovany kal)
EC10, mikroorganizmy, 0,5 h: > 1000 mg/1 (aktivovany kal)
hydroxid sodny:
LC50, ryby, 24 h: 160 mg/l (Carassius auratus)
LC50, ryby, 96 h: 125 mg/l (Gambusia affinis)
LC100, ryby, 24 h: 180 mg/l (Cyprinus carpio)
EC50, vodni bezobratli, 48 h: 100 mg/l (Daphnia magna)
natrium-2-ethylhexylsul fat
LC50, ryby, 96 h: 100 mg/I
EC50, vodni bezobratli, 48 h: 100 mg/l (Daphnia magna)
12.2 | Perzistence a rozloZitelnost
Pro smés nestanoveno. PouZité povrchove aktivni latky splituji poZadavky Smérnice 648/2004/ES na biologickou
rozlozitelnost. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim Elenskych statd EU na jejich
ptimou zadost nebo na zadost vyrobce detergentu.
ethanol
lehce biologicky rozlozitelné: 84 % /20 dnt
2-aminoethanol:
OECD 301 F: biodegradace 70 - 80 % (8 dni), v domacim odpadu
OECD 301 A: biodegradace 90 - 100 % (4 dny), v doméacim odpadu
OECD 301B: biodegradace 97 % (28 dni)
OECD 301E: biodegradace 94 % (28 dni)
OECD 301F: biodegradace > 70 % (28 dni)
Produkt je biologicky odbouratelny.
Biologicka spotfeba kysliku: 800 mg/g (5 dni)
Teoreticka spotieba kysliku: 2,36 mg/mg
12.3 | Bioakumula¢ni potencial
Informace pro smés neni k dispozici. Slozky nemaji bioakumula¢ni vlastnosti.
2-aminoethanol:
Rozdélovaci koeficient, n-oktanol/voda (log Poy): -1,91 (25 °C)
12.4 | Mobilita v padé
Informace pro smés neni k dispozici. Neomezené rozpustné ve vodé. Predpoklada se mobilita slozek v pudé.
2-aminoethanol:
Potencial mobility v pid¢ je velmi vysoky (Poc se pohybuje mezi 0 a 50).
Henryho konstanta 2,45E-7 atm*m®/mol
Rozdé€lovaci koeficient, pidni organicky uhlik/voda (Koc): 4,62
U latky nedochazi k odpafeni do atmosféry z vodni hladiny. Adsorpce v pidé neni pravdépodobna
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natizeni EU ¢. 1907/2006, slozky nejsou
uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).
12.6 | Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou znamé

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady
Doporucuje se odevzdat firmé majici licenci na zpracovani odpadi nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi
odpovidat vS§em pozadavku platnych evropskych a mistnich pfedpisti pro nebezpecné odpady.




Druchema\

BEZPECNOSTNI LIST
podle Narizeni ES 1907/2006 (REACH), Naiizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830

Nézev vyrobku:

BISTROLP Cisti€ poréznich materiald

Strana

Datum sestaveni/revize:

4.4.2016

|Verze: 1.0

[ Nahrazuje:

-10/12 -

Metody zneskodnovani latky nebo smési:

Navrhovana klasifikace odpadu podle ptedpokladaného pouziti:

20 01 SLOZKY Z ODDELENEHO SBERU (KROME ODPADU UVEDENYCH V PODSKUPINE 15 01)
Néazev druhu odpadu: Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Katalogové ¢islo odpadu: 20 01 29

Nebezpeény odpad: ano (kategorie N)

Nespotiebovany ptipravek neodstranovat spoleé¢né s odpadem z domécnosti. Zneskodnit v certifikované sbérné
nebezpe¢nych odpadi. Podle Evropského katalogu odpadi je klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti
a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést kone¢ny uzivatel na zakladé jeho konkrétniho pouziti.

Metody zneskodnovani kontaminovanych obali:

Po dikladném vyprazdnéni a vyplachnuti vodou mozné recyklovat (plasty).
Navrhovana klasifikace odpadu podle predpokladaného pouziti:

1501 OBALY (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Nazev druhu odpadu: plastové obaly
Katalogové cislo odpadu: 15 01 02

Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro prepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

14.1 | Cislo UN: -

14.2 |Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA
14.3 |T¥ida/téidy nebezpecnosti pro prepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG  |Let. preprava ICAO/IATA

Klasifika¢ni kod

Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)

Bezpecnostni znacka

Jiné poznamky

14.4 |Obalova skupina

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni preprava RID

Namorni preprava IMDG

Let. preprava ICAO/IATA

14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi: ne

14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: nevyzaduje se

14.7 | Hromadna pi'eprava podle piilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC: nepiepravuje se
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ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 | Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Prévni predpisy:

latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky

hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Evropsky katalog odpadi

- Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

- Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pied riziky spojenymi s chemickymi €initeli pouzivanymi pti praci

- Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. tinora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni

- Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakont (chemicky zakon).
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych

- Naftizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci,

- Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

- Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (Katalog odpadit)

- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdgjsich piedpisi a jeho provadéci piedpisy

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

- Zakon 309/2001 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci

- Vyhlaska €.432/2003 Sb. zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateltl biologickych expoziénich testu.

- Nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

- Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich piedpisii a jeho provadéci predpisy

- Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdgjsich ptedpisu a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici

- Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. biezna 2004 o detergentech

PREDMETU

OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je uloZeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych
latek, smési a pfedmétl podle Natizeni 1907/2006/ES, Hlava VIII:

ethanol
REACH dosud neuvedeno

Nartizeni 1907/2006/ES, priloha XVII, polozka 40

alkoholy C8-C14, alkoxylované

Nartizeni 1907/2006/ES, priloha XVII, polozka 3

2-aminoethanol
monoethanolamin

REACH 01-2119486455-28

Nartizeni 1907/2006/ES, priloha XVII, polozka 3

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(butyldiglykol)
REACH dosud neuvedeno

Natizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

natrium-2-etylhexylsulfat
REACH dosud neuvedeno

Nartizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

hydroxid sodny
REACH 01-2119457892-27

Nartizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

15.2 | Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16. DALSiI INFORMACE

a) | Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Nevztahuje se - prvni vydani, verze 1.0.

b) | Kli¢ nebo legenda ke zkratkam:

Flam. Lig. 2 Hoflava kapalina, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, podkategorie 2

Eye Dam. 1 Vézné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie |
Eye Irrit. 2 Vézné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Corr. 1A Ziravost/drazdivost pro kiizi, podkategorie 1A
Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro kiizi, podkategorie 1B
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4
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STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3

Aquatic Chronic 3 Nebezpe¢ny pro vodni prostiedi, kategorie 3

Exp. lim. Expoziéni limit
PEL Pfipustny expozi¢ni limit
NPK-P Nejvyssi ptipustné koncentrace
AGW Hrani¢ni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)
PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické
vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
DNEL Odvozena troven, pfi které nedochazi k neptiznivym Géinkiim
PNEC Odhad koncentrace, pii které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim
VOC Tekavé organické latky
CHSK Chemicka spotieba kysliku
BSK Biologicka spotieba kysliku
CSN Ceska technick4 norma
ACGIH Americky vybor primyslovych hygienikd (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace
1C50 Koncentrace ptisobici 50% blokadu
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pii které 1ze o¢ekavat, ze zptsobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcii
IMDG Mezinarodni ndmotni pieprava nebezpecného zbozi
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni zne¢istovani z lodi
IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadn¢ prepravujicich nebezpecné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice
NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné t€inky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky
¢) | Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Pfi tvorbé tohoto bezpecnostniho listu byly pouzity originalni verze bezpecnostnich listt surovin a sloZzeni smési podle
Technicko-hospodaiské normy vyrobcee.

d)

Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési:
Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konvenéni kalkula¢ni metodou podle Natizeni 1272/2008/ES.

e) | Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi §kodlivy pfi styku s kazi.

H314 Zpusobuje té€zké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

H332 Zdravi skodlivy pti vdechovani.

H335 Muze zptsobit podrazdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
f) | Pokyny pro Skoleni pracovnikii

Neni potebné u malospotiebitell, pii profesionalnim pouziti se vyzaduje Skoleni pro manipulaci s nebezpecnymi
chemickymi latkami a smésmi, bézné Skoleni bezpecnosti prace.

9)

Dalsi informace

Tyto informace se vztahuji pouze na vySe uvedeny produkt a nemusi byt platné pfi pouziti s jinym produktem nebo v jiné
oblasti pouziti. Informace odpovidaji nasSim aktualnim nejlepsim védomostem a jsou podavany v dobré vite, avSak bez
zaruky. Tyto informace nenahrazuji kvalitativni specifikace a nemohou byt ani povazovany za zaruku vhodnosti produktu
pro jakékoliv specifické pouziti. Uzivatel produktu je odpovédny za dodrzovani vSech platnych predpist a nafizeni, i
kdyz nejsou v tomto bezpecnostnim listu pfimo citované. Je zodpovédnosti uzivatele, aby se ujistil, ze poskytnuté
informace jsou vhodné a dostacujici pro jeho specifické pouziti produktu.
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